) KARTA CHARAKTERYSTYKI
EVIDENT

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa substancji Glicerol

Nazwa handlowa substancji Couplant B

Numer identyfikacyjny 200-289-5 (Numer WE)
Numer rejestracji -

Synonimy Brak.

Data wydania 15-Sierpien-2016
Numer wersji 04

Data aktualizacji 22-November-2022

Data zmiany wersji
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane Substancja sprzegajaca.
zastosowania

Zastosowania odradzane Nie ustalono.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca EVIDENT Europe GmbH
Adres Caffamacherreihe 8-10
20355 Hamburg
Germany
Telefon +49 40-23773-0
Faks +
e-mail ordersindustrial@evidentscientific.com

1.4. Numer telefonu Centrum Sytuacji Krytycznych w Transporcie Chemicznym [Chemical
alarmowego Transportation Emergency Center, CHEMTREC]
USA: 1-800-424-9300, Miedzynarodowy: +1 703-527-3887

Ogolny w UE 112 (Dostepnos¢ 24 godziny dziennie. Karta bezpieczenstwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie moga by¢ niedostepne dla Stuzb Awaryjnych.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Substancje oceniono i/lub zbadano pod katem stwarzanych przez nig zagrozen fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i
zastosowanie ma nastepujaca klasyfikacja.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008, z poézniejszymi zmianami.

Zagrozenia dla zdrowia

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe Kategoria 3 dziatania draznigcego na H335 - Moze powodowad
(STOT), narazenie jednorazowe drogi oddechowe podraznienie drog oddechowych.
Podsumowanie dotyczace Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
zagrozen

2.2. Elementy oznakowania

Etykieta zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z poprawkami
Zawiera: Glicerol

Piktogramy okreslajace rod

Hasto ostrzegawcze Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
Zapobieganie
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P261 Unika¢ wdychania mgty lub pary.
P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Reagowanie

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji
umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
Przechowywanie
P403 + P233 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
P405 Przechowywaé pod zamknigciem.
Usuwanie
P501 Zawartos$é/pojemnik usuwac¢ zgodnie z przepisami
lokalnymi/regionalnymi/panstwowymi/miedzynarodowymi.
Informacje uzupetniajgce na Brak.
etykiecie
2.3. Inne zagrozenia Nie jest substancjg lub mieszaning trwatg, ulegajgcg biakumulaciji i toksyczng, ani bardzo trwatg i

ulegajaca intensywnej bioakumulac;ji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Ogolne informacje

Nazwa rodzajowa % Nr CAS/nr EC Nr rejestracyjny REACH Numer Uwagi
indeksowy
Glicerol 100 56-81-5 - -
200-289-5
Klasyfikacja: STOT SE 3;H335
Komentarze o skladzie Wszystkie stezenia sg wyrazone w procentach wagowych, jesli sktadnik nie jest gazem. Stezenia

gazowe sg wyrazone w procentach objetosciowych.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Ogolne informacje Powiadomi¢ personel medyczny o materiale (materiatach) ktérego dotyczy zgtoszenie, aby
umozliwi¢ im podjecie odpowiednich Srodkéw ostrozno$ci dla zapewnienia ich wtasnego
bezpieczenstwa.

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy
Droga oddechowa W przypadku wystSpienia trudnozci w oddychaniu, wyprowadzic na Zwieze powietrze i zapewnic

warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajScej swobodne oddychanie. Jezli objawy wystgpig lub
bedg sie utrzymywaé nalezy wezwac lekarza.

Kontakt ze skora Umy¢ wodg z mydtem. W przypadku powstania lub utrzymywania sie podraznienia, nalezy
skontaktowac sie z lekarzem.
Kontakt z oczami Optuka¢ wodg. W przypadku powstania lub utrzymywania sie podraznienia, nalezy skontaktowac
sie z lekarzem.
Spozycie Doktadnie wyptuka¢ usta. Jesli wystapig objawy, zapewni¢ pomoc medyczng.
4.2. Najwazniejsze ostre i Narazenie moze spowodowac przejsciowe podraznienie, zaczerwienienie lub dolegliwos¢. Moze
opodznione objawy oraz skutki powodowac podraznienie drég oddechowych.
narazenia
4.3. Wskazania dotyczace Leczenie objawowe.

wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Ogolne zagrozenia pozarowe W przypadku kontaktu z ogniem mieszanina ta zapali sie.
5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki Przy doborze $rodkéw gaszenia pozaru uwzgledni¢ ewentualng obecnosc¢ innych srodkow
gasnicze chemicznych.
Niewtasciwe srodki Nie ustalono.
gasnicze
5.2. Szczegodlne zagrozenia Wskutek nagrzewania lub pozaru mogg wydziela¢ sie szkodliwe pary/gazy.
zwigzane z substancjg lub
mieszaning
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Specjalny sprzet ochronny W razie pozaru stosowa¢ urzgdzenia oddechowe z wtasnym obiegiem powietrza i odziez ochronng

dla strazakow pokrywajgcg cate ciato.
Dla personelu Usung¢ pojemniki z terenu pozaru, jezeli mozliwe to jest bez ryzyka.
udzielajgcego pomocy
Specjalne metody Stosowac normalne procedury gaszenia pozaru i rozwazy¢ zagrozenie ze strony innych substanc;ji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezacych do Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje. Unika¢ dtugotrwatego narazenia. Zbedny personel nie

personelu udzielajacego powinien mie¢ dostepu. W razie rozlania materiatu pamietac, ze podtogi i powierzchnie bedg
pomocy sliskie. Podczas sprzgtania nosi¢ odpowiednie wyposazenie ochronne i odziez.
Dla os6b udzielajgcych Zbedny personel nie powinien mie¢ dostepu. Zachowac ostroznos¢, powierzchnie moga stac sie
pomocy potencjalnie Sliskie. Stosowac¢ ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczenstwa
produktu (SDS).
6.2. Srodki ostroznosci w Unika¢ odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub ciekéw wodnych.
zakresie ochrony srodowiska
6.3. Metody i materialy Zatrzymac wyptyw materiatu, jezeli mozna to zrobi¢ bez ryzyka. Zebra¢ razem z materiatem
zapobiegajace wchtaniajgcym (np. szmaty, runo owcze). Po oczyszczeniu, pozostatosci sptuka¢ wodg. Usuwanie
rozprzestrzenianiu si¢ odpadoéw - patrz pkt 13.

skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

6.4. Odniesienia do innych W sprawie indywidualnych $rodkéw ochrony - patrz pkt 8. Usuwanie odpaddéw - patrz pkt 13.
sekcji

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ dtugotrwatego narazenia. Unika¢ wdychania mgty lub
dotyczace bezpiecznego pary. Nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej. Przestrzegaé podstawowych zasad BHP.
postepowania

7.2. Warunki bezpiecznego Przechowywaé¢ w zamknietym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 18°C do 54°C.
magazynowania, w tym Przechowywac¢ z dala od niekompatybilnych materiatéw (patrz: Dziat 10 niniejszej karty
informacje dotyczace bezpieczenstwa produktu (SDS).

wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

7.3. Szczegoblne Substancja sprzegajaca.
zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne wartosci Nie podano granic ekspozyciji dla sktadnika/sktadnikéw.

narazenia zawodowego

Dopuszczalne wartosci Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla sktadnika/sktadnikow.
biologiczne

Zalecane procedury Stosowac¢ standardowe procedury monitoringu.

monitorowania

Pochodne poziomy Brak danych.
niepowodujace zmian (DNEL)

Przewidywane stezenia Brak danych.
niepowodujgce zmian w
srodowisku (PNEC)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje ogding (typowo 10-krotna wymiana powietrza na godzing).

kontroli Intensywnos¢ wentylacji powinna by¢ dostosowana do warunkoéw. Jesli to mozliwe nalezy
hermetyzowac proces, stosowac wyciggi miejscowe lub inne srodki techniczne dla utrzymania
poziomu zanieczyszczen w powietrzu ponizej dopuszczalnego poziomu. Jesli granice narazenia
nie zostaty ustalone, utrzymywaé poziom zanieczyszczen w powietrzu na poziomie mozliwym do

przyjecia.
Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej
Ogodlne informacje Srodki ochrony osobistej powinny byé dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich

homologaciji i przy wspétpracy z ich dostawca.

Ochrone oczu lub twarzy Jezeli moze dojs¢ do kontaktu, to zaleca sie zaktadanie okularéw ochronnych z bocznymi
ostonami. Zaleca sig irygator do oczu.

Ochrone skory
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- Ochrone rak W przypadku dtugotrwatego lub powtarzajgcego sie kontaktu ze skérg stosowac¢ odpowiednie
rekawice ochronne. Przy wyborze odpowiednich rekawic nalezy kierowac sie zaleceniami

dostawcy.
- Inne Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.
Ochrone drég W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne srodki ochrony drog
oddechowych oddechowych.
Zagrozenia termiczne Nosi¢ odpowiednie Zaroochronne ubranie, kiedy jest to konieczne.
Srodki higieny Nalezy zawsze przestrzegac prawidtowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z materiatem i

przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie nalezy pra¢ ubranie robocze i my¢ sprzet
ochronny, aby usunaé z nich zanieczyszczenia.

Kontrola narazenia srodowiska Kierownik ds. srodowiska musi by¢ informowany w wszystkich powaznych uwolnieniach.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan skupienia Ptyn.

Forma Lepki.

Kolor Czysty.
Zapach tagodny.
Prég zapachu Brak danych.
pH Brak danych.
Temperatura 19,85 °C (67,73 °F)
topnienial/krzepniecia
Poczatkowa temperatura 290 °C (554 °F)
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia
Temperatura zaptonu 198,9 °C (390,0 °F) Closed Cup
Szybkos¢ parowania > 1 (Eter (bezwodny) = 1)
Palnos¢ (ciala stalego, gazu) Nie dotyczy.

Gornal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci
Dolna granica palnosci (%) 2.6
Gérna granica palnosci (%) 11,3

Preznos¢ par < 0,13 kPa
Gestos¢ par 3,1 (Powietrze = 1)
Gestosc¢ wzgledna 1,4-1,6
Rozpuszczalnosé¢ Rozpuszcza sie w wodzie.
Wspoétczynnik podziatu: -1,76
n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu Brak danych.
Temperatura rozktadu Brak danych.
Lepkos¢ Brak danych.
Wiasciwosci wybuchowe Nie jest substancjg wybuchowa.
Wiasciwosci utleniajace Nie utlenia sie.
9.2. Inne informacje
Formuta czasteczkowa C3-H8-03
Masa czasteczkowa 92,09 g/mol
SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnosé Produkt jest trwaty i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i
transportu. Chtonie wilgoc..
10.2. Stabilnos$¢ chemiczna Substancja jest stabilna w normalnych warunkach..

10.3. Mozliwos¢ wystepowania Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy Nadmierna temperatura. Zrédta zaptonu.

unikaé

10.5. Materiaty niezgodne Silne $rodki utleniajgce.

10.6. Niebezpieczne produkty Chtonie wilgo¢.

rozktadu
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ogolne informacje

Narazenie zawodowe substancjg lub mieszankg moze powodowac powazne skutki.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Droga oddechowa
Kontakt ze skéra
Kontakt z oczami
Spozycie

Objawy

Wysokie stezenia mgly mogg powodowaé podraznienie drog oddechowych.
Nie spodziewa sie szkodliwych skutkéw z powodu kontaktu z oczyma.
Bezposredni kontakt z oczami moze spowodowac ich podraznienie.

Oczekuje sie, ze zagrozenie przy potknieciu bedzie niewielkie.

Narazenie moze spowodowac przejsciowe podraznienie, zaczerwienienie lub dolegliwos¢. Moze

powodowac podraznienie drég oddechowych.

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Nie oczekuje sie toksycznosci ostrej.

Produkt Gatunki Wyniki proby
Glicerol (CAS 56-81-5)
Ostre
Potkniecie
LD50 Szczur 12600 mg/kg
Skérny
LD50 Krolik > 10 g/kg

Dziatanie zrace/draznigce na
skoére

Powazne uszkodzenie
oczul/dziatanie draznigce na
oczy

Dzialanie uczulajgce na drogi
oddechowe

Dziatanie uczulajgce na skore

Dziatanie mutagenne na
komérki rozrodcze

Dziatanie rakotworcze

Dziatanie szkodliwe na
rozrodczos¢

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe (STOT), narazenie
jednorazowe

Dzialanie toksyczne na narzady
docelowe (STOT), narazenie
wielokrotne

Zagrozenie spowodowane
aspiracja

Informacje dotyczace
mieszanin a informacje
dotyczace substancji

Inne informacje

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Z powodu braku danych, klasyfikacja nie jest mozliwa.

Nie spodziewa sie, aby niniejszy produkt powodowat uczulenie skérne.

Brak danych wskazujacych, czy produkt lub jego sktadniki w stezeniu ponad 0,1% sg mutagenne

lub genotoksyczne.

Produkt nie jest uznawany za rakotworczy przez IARC, ACGIH, NTP oraz OSHA.

Nie spodziewa sie, aby niniejszy produkt powodowat skutki szkodliwe dla rozrodczosci i rozwoju.

Moze powodowacé podraznienie drég oddechowych.

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Brak zagrozenia narazeniem przez drogi oddechowe.

Brak dostepnych informacji.

Brak danych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne
W oparciu o dostepne dane, nie sg spetnione kryteria klasyfikacji dla substancji stwarzajacych

12.1. Toksycznos¢

zagrozenie dla srodowiska wodnego.

Produkt Gatunki Wyniki proby
Glicerol (CAS 56-81-5)
Wodny
Ryby LC50 Ryby 54000 mg/l, 96 godziny

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do
rozktadu

12.3. Zdolnosé do
bioakumulacji

Wspoétczynnik biokoncentracji
(BCF)

Produkt tatwo ulega biodegradac;i.
Preparat nie ulega biokumulaciji.

Brak danych.
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12.4. Mobilnos¢ w glebie Brak danych.

12.5. Wyniki oceny Nie jest substancjg lub mieszaning trwatg, ulegajgca biakumulacji i toksyczng, ani bardzo trwatg
witasciwosci PBT i i ulegajgcy intensywnej bioakumulaciji.

vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki Nie spodziewa sie zadnych inne szkodliwych skutkow dla sSrodowiska (np.. uszczuplenia
dziatania ozonowego, potencjatu fotochemicznego tworzenia sie ozonu, zakidcenia dziatania gruczotéw

dokrewnych, mozliwosci globalnego ocieplenia) przez niniejszy sktadnik.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Odpad resztkowy Usung¢ zgodnie z przepisami lokalnymi.

Zanieczyszczone opakowanie Poniewaz opréznione pojemniki mogg zawiera¢ pozostatosci produktu, nalezy stosowac si¢ do
ostrzezen podanych na etykiecie nawet po opréznieniu pojemnika. Oproznione opakowania
powinny by¢ przekazane na zatwierdzone sktadowisko odpaddw do recyklingu lub usuniecia.

Kod odpadu wg klasyfikacji UE Kod Odpadu powinien zosta¢ okreslony w uzgodnieniu pomiedzy uzytkownikiem, producentem i
lokalnymi zaktadami przetwérstwa odpadow.

Metody utylizacji/informacje Zebra¢ do odzysku albo sktadowa¢ w zaplombowanych pojemnikach na autoryzowanym
skfadowisku.

Szczegolne srodki ostroznosci  Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarzgdzeniom obejmujagcym niebezpieczne towary.
RID

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarzadzeniom obejmujacym niebezpieczne towary.
ADN

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarzagdzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.
IATA

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarzadzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.
IMDG

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarzgdzeniom obejmujgcym niebezpieczne towary.

14.7. Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy.
zalacznikiem Il do konwencji
MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Regulacje UE
Rozporzadzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubazajacych warstwe ozonowa, Zatacznik | i ll, z pézniejszymi
zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 850/2004 o trwatych organicznych substancjach zanieczyszczajacych srodowisko, Zalgcznik | ze
zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow, Zatacznik I, Czes¢ 1 z
pozniejszymi zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow, Zatacznik I, Czes¢ 2 z
pozniejszymi zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow, Zatacznik I, Czes¢ 3 z
pozniejszymi zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow, Zatacznik V, z
po6zniejszymi zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 166/2006, Zatacznik Il Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen, z p6zniejszymi zmianami
Nie jest na wykazie.
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, artykut REACH 59(10) Spis kandydacki na biezaco publikowany przez ECHA
Nie jest na wykazie.

Zezwolenia
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Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 REACH, Zatacznik XIV: Wykaz substancji podlegajacych procedurze zezwolen, z

pozniejszymi zmianami.
Nie jest na wykazie.

Ograniczenia dotyczace zastosowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Zatacznik REACH XVII Substancje podlegajace ograniczeniom sprzedazy i

stosowania ze zmianami
Nie jest na wykazie.

Dyrektywa 2004/37/WE: w sprawie ochrony pracownikow przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dzialanie
czynnikoéw rakotwoérczych i mutagennych podczas pracy, z pézniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.
Inne regulacje UE

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli niebezpieczenstwa powaznych awarii zwigzanych z substancjami
niebezpiecznymi, ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Inne przepisy

Regulacje krajowe

Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami WE lub odpowiednimi przepisami
krajowymi. Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 z
poOzniejszymi zmianami.

Przestrzegac¢ panstwowych przepiséw dotyczacych pracy ze czynnikami chemicznymi.

Polska. Sktadniki, ktére moga powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi (Ustawa o odpadach, Dz.U. poz.

21/2013, Zatacznik 4)
Nie jest na wykazie.

15.2. Ocena bezpieczenstwa
chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz skrotow

Odniesienia

Informacje o metodzie oceny
prowadzacej do klasyfikacji
mieszaniny

Pelny tekst wszelkich zwrotéw
H, ktére nie zostaly podane w
catosci w sekcjach od 2 do 15

Informacje o szkoleniu
Zastrzezenie

vPVB: bardzo trwaty i bardzo bioakumulatywny.

PBT: trwaty, bioakumulatywny i toksyczny.

LD50: Lethal Dose (Medialna dawka $miertelna) 50%.

LC50: Lethal Concentration (Medialne stezenie $miertelne) 50%.

Brak danych.

Klasyfikacja zagrozen dla zdrowia i Srodowiska wywodzi sie z kombinacji metod obliczeniowych
oraz danych badawczych, jesli dostepne.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Przestrzega¢ instrukcji szkoleniowych podczas postugiwania sie niniejszym materiatem.

Evident Scientific nie jest w stanie przewidzie¢ wszystkich warunkéw, w ktérych ta informacja oraz
produkty te i innych producentéw w potgczeniu z jej produktami mogg by¢ uzyte. Jest
odpowiedzialnoscig uzytkownika zapewnienie bezpiecznych warunkéw manipulaciji,
przechowywania i utylizacji produktu oraz przyjecie odpowiedzialnosci za utrate, obrazenia,
uszkodzenie lub wydatki wynikajace z niewtasciwego uzytkowania. Informacje na karcie zostaty
wpisane w oparciu o najlepszg wiedze i doswiadczenie, jakie sg obecnie dostepne.

Couplant B

SDS Poland
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