
Videoscópio industrial

IPLEX TX

Videoscópio Articulado com 2,4 mm de Diâmetro 
para Acesso a Espaços muito Estreitos



Ultra-fino, com 2,4 mm de diâmetro
Com apenas 2,4 mm de diâmetro, o tubo de inserção flexível 
pode ser introduzido em quase todas as áreas estreitas e de 
difícil acesso em que seja necessário fazer uma inspecção visual 
para detectar defeitos. O IPLEX TX permite fazer inspecções em 
compromissos.

Uma resistência inigualável à abrasão
O tubo de inserção do IPLEX TX está protegido por um tubo em 
resina especial que tem uma resistência à abrasão 200 vezes 
superior à dos nossos fibroscópios extra finos convencionais. 
O tubos de inserção resistentes permitem fazer inspecções 
fiáveis no interior de peças fundidas e outros metais que têm 
superfícies rugosas.

Articulação rápida e exacta
O IPLEX TX é o videoscópio com o menor diâmetro* disponível em todo o 
mundo e está equipado com um controlador da articulação da sonda que é 
muito ergonómico e intuitivo. O controlador tem uma excelente capacidade de 
resposta e que permite fazer navegar a ponta da sonda de uma forma rápida 
e precisa para o interior de objectos estreitos e com formas intrincadas.
*Em 1 de novembro de 2013

Um videoscópio articulado com 2,4 mm de diâmetro 
que proporciona excelentes e com grande durabilidade
O IPLEX TX permite-lhe fazer inspecções no interior de peças com acesso limitado 
por terem pontos de entrada muito estreitos. Combinando as suas imagens nítidas e 
extraordinária robustez, o IPLEX TX é o videoscópio ideal para inspecções de rotina de 
peças fundidas, moldes e outras peças com cavidades pequenas.

O videoscópio com articulação com o menor diâmetro do mundo*

Uma concepção robusta óptima para utilização frequente

2,4 mm de 
diâmetro

Ultra fino Uma imagem excelente Robusto



Imagens excepcionalmente brilhantes 
e claras
Camparado com fibroscópios convencionais de pequeno 
diâmetro, o IPLEX TX tem uma qualidade de imagem superior. 
As imagens claras e cores vivas aumentam a possibilidade de 
detecção de defeitos e asseguram inspecções mais eficientes. 

Reprodução exacta das imagens sem 
efeitos de halo
As capacidades de processamento únicas do WiDER™ limitam 
os efeitos de halo que ocorrem frequentemente durante as 
inspecções de objectos metálicos. A funcionalidade WiDER faz 
sobressair os detalhes em áreas de sombra e produz imagens 
mais claras e detalhadas.

Grande monitor num corpo pequeno
O IPLEX TX está equipado com um monitor LCD de 6,5 polegadas para 
apresentar claramente os mais pequenos defeitos tais como rebarbas e riscos.

O seu corpo compacto e portátil com uma bateria de iões de lítio 
integrada permite-lhe fazer inspecções em qualquer local.

Eficiente gestão das imagens
Imagens e filmes de alta qualidade
As imagens observadas podem ser gravadas 
numa pen USB sob a forma de imagens fixas 
JPEG e filmes MPEG-4 de alta qualidade. A pen 
USB de 1 GB fornecida pode gravar cerca de 
3.400 fotografias ou um filme com 30 minutos.

Função de introdução de títulos
Para permitir um eficiente 
diagnóstico pelas imagens 
e criar relatórios o IPLEX TX 
permite-lhe introduzir título 
assim como sobrepor a 
informação da data e hora.

Grandes avanços em qualidade da imagem
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Resistência comprovada às poeiras
O IPLEX TX é resistente à chuva e poeiras, estando em conformidade 
com classe de protecção IP55. Esta unidade robusta pode fazer 
inspecções fiáveis mesmo em ambientes de fábrica adversos.

Sonda videoscópica intermutável
O IPLEX TX tem um tubo de inserção que pode ser facilmente 
substituído no terreno. 

Imagem vista num fibroscópio convencional  Imagem vista no IPLEX TX



Acessórios
Bateria de iões de lítio 
NC2040NO29

Carregador da bateria
CH5000C (Tipo EUA) 
CH5000X (Tipo Europeu) 
A bateria proporciona 
aproximadamente 150 
minutos de funcionamento.

Película de protecção do LCD
Protege o monitor do 
IPLEX TX contra riscos e 
sujidades.

Alça para o ombro
Permite utilizar o IPLEX 
TX suspenso do ombro.

Bainha de protecção
Cobre o tubo inserção do 
IPLEX TX proporcionando 
uma protecção adicional 
quando utilizado em 
ambientes muito severos.

Especificações do IPLEX TX*
Sonda videoscópica

Nº do modelo IV8212T

Peso aproximado 0,2 kg

Tubo de Inserção

Diâmetro do tubo*1 ø2,4 mm

Comprimento do tubo 1,2 m

Extremidade distal*2 9,8 mm

Exterior Tubo em resina de elevada durabilidade com tratamento especial

Flexibilidade do tubo Rigidez uniforme

Sistema óptico

Direcção da visão Frontal

Campo de visão 80°
Profundidade de 
campo*3 3 a 70 mm

Iluminação LED branco de alta intensidade

Secção da articulação
Ângulo de articulação 135° (Acima/Abaixo)

Mecanismo de articulação Manipulação directa
*1. O tubo de inserção pode ser inserido num orifício com 2,4 mm de diâmetro.  
*2. Indica o comprimento da porção rígida na extremidade distal do videoscópio.
*3. Indica a distância focal ideal.

Unidade principal
Nº do modelo IV8200T
Peso aproximado 1,7 kg (com a bateria ou adaptador de CA)

Dimensões (L x P x A) 227 mm x 64 mm x 189 mm;  
Dimensões máximas 239 mm x 99 mm x 215 mm

Controlador portátil

Funções controláveis

Modo ao Vivo, Controlo de ganho WiDER™, Luminosidade, 
Zoom, Parar Imagem, Gravação fotografia/vídeo, Controlo da 
articulação, Bloqueio da articulação, Acesso ao menu, Acesso 
ao índice de gravações, Rechamada rápida da última imagem.

Peso aproximado 0,3 kg

Dimensões (L x P x C) 49 x 59 x 334 mm

Monitor LCD LCD para visualização diurna com 6,5 pol, anti-reflexos

Alimentação
Bateria: 10,8 V nominal
Alimentação CA: 100 V a 240 V, 50/60 Hz  
(com o adaptador CA fornecido)

Conector de saída Saída de vídeo composto RCA

Conector USB Conector tipo A, standard na versão 2.0

Manipulações por 
software

Manipulações da 
imagem

Zoom digital contínuo de 0,5x a 2x, 8 passo de controlo da 
luminosidade digital

Controlo de ganho 
ajustável 

Controlo de ganho ajustável em 3 passos com a tecnologia 
exclusiva WiDER™ de equilíbrio do nível de luminosidade

Opções para 
visualização de texto Visualização de títulos com 30 caracteres

Funções de gestão 
das gravações

Suporte de gravação Pen USB (1 GB standard, compatível com o dispositivo USB 
recomendado)

Sobreposição Título seleccionável com 30 caracteres com definições do 
sistema, data e hora.

Apresentação de 
imagens miniatura

As imagens gravadas podem ser apresentadas como 
miniaturas.

Gravação de fotografias

Resolução - NTSC: H640 x V480 (Pixel),  
PAL: H768 x V576 (Pixel)
Formato de gravação - Formato JPEG comprimido
Tamanho de uma única imagem - Aproximadamente 300 kB 
(aproximadamente 3.400 fotografias por 1 GB de memória)

Gravação de vídeo

Resolução - H640 x V480 (Pixel)
Formato de gravação - Formato AVI MPEG-4. Podem ser 
vistos no Windows Media Player.
Tamanho de uma única imagem - Aproximadamente 500 kB por 
segundo (aproximadamente 30 minutos por 1 GB de memória)

Ambiente de operação

Temperatura de 
operação 

Tubo de Inserção No ar: -25 a 80 °C 
Na água: 10 a 30 °C

Outras peças  No ar:  -10 a 40 °C (com bateria) 
0 a 40 °C (com o adaptador de CA)

Humidade relativa Todas as peças  15% a 90%

Resistência a líquidos Todas as peças Pode ser utilizado quando exposto a óleo de máquina, óleo 
leve ou solução salina a 5%.

Resistência à água

Tubo de Inserção  Resistência à pressão de água: Até e equivalente a 1,2 m em 
profundidade.

Outras peças  
Pode ser utilização sob condições de chuva  
(o compartimento da bateria deve estar fechado).  
Não pode ser utilizado submerso em água.
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