
检测辅助系统

InHelp

InHelp让视频内窥检测和创建报告

更加流畅

•	  快速有序的检测流程管理
•	  便捷高效的检测数据查看和分享
•	  使用自定义报告模板自动生成报告

简化视频内窥检测和管理
InHelp，作为奥林巴斯IPLEX系列视频内窥镜的新型数
据管理和报告制作软件，使得现场检测的各个方面都得
到了优化。该软件通过管理保存的图像和生成详细的检
测报告，大大提高了用户的工作效率。
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Blades
Aircraft Turbine Engine Inspection

817 Back Lake St
Nanhatk, GF
Ganletf     85755-4

Date of inspection: October 10, 2012 Location: Singapore Turbine Model #: Gas turbine
Turbine Serial #: 51142 Reporter: Thomas Brown Inspection Type: Unscheduled  

Borescope Inspection Report Gas Turbine

Comments:
The corner of the blade is missing, maybe due to a 
foreign object or domestic object impact.
Measurement is recommended to check if it is within 
the limit.

Comments:
The corner of the blade is missing, maybe due to a 
foreign object or domestic object impact.

Conclusion: It seems that blade replacements are needed in several inspected areas.

Recommendation: Overhaul inspections are required to detect the defective condition in more detail.

Result: 
Rejected, cracks

Result: 
Rejected, Chipping
Measurement Result: 
Point to Line: 1.13 mm 
Base Line Length: 5.55 mm
Measurement Conditions:
A: Green range 
B: Yellow range 
C: Red range

一、现场检测

InHelp可以按照检测区域将图像保
存到专门的文件夹中。从一个检测
区域浏览到另一个检测区域时，只
需一键操作。这样可以快速有效的
管理图像，加快工作流程。为了进
一步提高效率，屏幕上还会弹出提
示，根据提示用户可以在每一幅图
像上添加注释和缺陷诊断结果。

二、图像管理

InHelp可以在计算机上按照检测区域
或缺陷水平显示记录的图像。InHelp
同样可以让用户随时查看图像上的
诊断信息。另外，InHelp也支持对记
录的图像添加说明、注释和进行立
体测量。

三、生成报告

只需一个单击操作选择图像，InHelp
即可创建详细的检测报告。奥林巴
斯可以准备各种自定义报告模板以
满足不同用户的需要。用户可以跟
据需要选择最佳的模板并可以融入
用户自身的信息如检测手册。

系统要求
•	 Windows XP (SP3*)、Vista (SP2*) 或7（32-bit或64-bit版本

SP1*）
•	 Microsoft Word 2003 (SP3*)、Microsoft Word 2007 (SP3*) 或 

Microsoft Word 2010 (SP1*) 
•	 RAM：512 MB或以上（当操作系统为Windows XP时） 

1 GB或以上（当操作系统为Windows Vista或7时）
•	 512 MB或以上可用硬盘空间
•	 USB端口
•	 XGA（1024 H×768 V像素）或更大显示屏 

*采用了最新的服务包。

适用的工业内窥镜
•	 IPLEX FX（IV8000-2型）
•	 IPLEX LX 
•	 IPLEX LT
•	 IPLEX UltraLite

“同时检测多个物体时，很难管理检
测流程。”

“从大量记录的图像中查找并分类所
需的图像费时费力。”

“很难使用检测的图像和诊断结果生
成报告。”

检测时遇到的问题，奥林巴斯InHelp为您解决

InHelp解决方案 InHelp解决方案 InHelp解决方案


