
Detector de defeitos por ultrassom EPOCH 650
Guia primeiros passos
 

Utilização prevista

O detector de defeitos por ultrassom EPOCH 650 foi projetado para realizar ensaios não destrutivos de 
materiais industriais e comerciais. Não use o EPOCH 650 para qualquer fim diferente do indicado.

Manual de instruções

Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente o Manual do usuário do detector de defeitos por ultrassom 
EPOCH 650. Use o aparelho conforme indicado. O Manual do usuário possui informações essenciais de 
como usar este produto Evident de forma segura e eficaz. Mantenha o Manual do usuário em um lugar 
seguro e acessível.

Mensagens de segurança

Indica uma situação perigosa iminente e chama atenção para um procedimento, prática ou algo 
semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, resultará em morte ou 
ferimentos graves.

Indica uma situação potencialmente perigosa e chama atenção para um procedimento, prática ou algo 
semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, pode resultar em morte ou 
ferimentos graves.

Indica uma situação potencialmente perigosa e chama atenção para um procedimento, prática ou algo 
semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, podem resultar em ferimentos 
pessoais leves ou moderados, e podem provocar, especialmente, a destruição de parte ou todo o 
produto ou a perda de dados.

PERIGO

ATENÇÃO

CUIDADO
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Conteúdo do estojo

O EPOCH 650 padrão vem com vários acessórios:

1. Estojo para transporte do aparelho (Evident P/N: 600-TC [U8780294])
2. Carregador/adaptador CA (P/N: EP-MCA-X), onde X indica o modelo do cabo de alimentação.
3. Cabo de alimentação
4. Cartão de memória microSD removível de 2 GB (P/N: MICROSD-ADP-2GB [U8779307])
5. Detector de defeitos por ultrassom EPOCH 650 - Guia primeiros passos (P/N: DMTA-10056-01PT 

[Q7780004])
6. Detector de defeitos por ultrassom EPOCH 650 - Manual do usuário (P/N: EP650-MANUAL-CD 

[Q7780010]) no CD-ROM
7. Cabo USB (P/N: EPLTC-C-USB-A-6 [U8840031]). (Cabo USB não mostrado.)

Conexões

Para evitar risco de choque elétrico, não toque na parte interna dos condutores BNC (ou LEMO). A 
parte interna dos condutores podem apresentar corrente de até 400 V. O sinal de atenção acima alerta 
para o risco de choque elétrico.
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Saída analógica (opcional)Símbolo de advertência
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Adaptador/carregador CA

Um carregador/adaptador CA EPOCH 650 é fornecido com cada aparelho. Este carregador/adaptador 
é usado para alimentar o EPOCH 650, com ou sem bateria instalada, e carrega a bateria de íons de lítio 
recarregável que está instalada no aparelho. 

Caso se utilize um cabo de alimentação não autorizado para alimentar o aparelho ou carregar a 
bateria, a Evident não pode garantir a segurança elétrica do equipamento.

Carregar a bateria de íons de lítio

O  EPOCH 650 carrega a bateria de íons de lítio interna quando ele estiver conectado a um 
carregador/adaptador CA. 

O carregador/adaptador EPOCH 650 (P/N: EP-MCA-X) foi projetado somente para alimentar o 
EPOCH 650 e carregar as baterias (P/N: 600-BAT-L-3 [U8051431]). Não tente alimentar outro 
equipamento eletrônico ou carregar outra bateria com o carregador/adaptador EP-MCA, pois isto 
pode causar explosão que pode levar a morte ou provocar ferimentos graves. 

Não coloque nenhum outro tipo de bateria no compartimento da bateria ou use qualquer outro tipo de 
carregador/adaptador. Isto pode causar danos ou explosão.

A bateria não está completamente carregada quando o EPOCH 650 é despachado. Deve-se carregar a 
bateria por duas ou três horas antes de utilizá-la para operar o aparelho.

Conector USB

Slot do cartão de
memória microSD

Porta lateral Conectores de saída
VGA e digital

Procedimentos de 
operações básicas
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Para substituir a bateria

1. Desligue o aparelho EPOCH 650 e desconecte a alimentação CC. 
2. Mova o apoio do aparelho de modo a possibilitar o acesso à tampa da bateria do EPOCH 650.
3. Solte os dois parafusos de segurança que prendem a tampa do compartimento da bateria e retire 

a tampa.
4. Remova a bateria usada.
5. Instale a nova bateria, alinhando os conectores da bateria com os conectores do compartimento 

da bateria.
6. Reinstale a tampa da bateria (ajuste a aba da tampa com o slot na parte inferior do aparelho).
7. Fixe os dois parafusos para completar a instalação.

Para instalar o cartão microSD

1. Retire o cartão microSD da embalagem.
2. Solte os dois parafusos e abra a porta lateral do EPOCH 650.
3. Segure o cartão de modo que o rótulo microSD esteja voltado para a parte de trás do aparelho.
4. Deslize cuidadosamente o cartão no slot microSD até ouvir um clique.

Bateria de íons de lítio (600-BAT-L-3 [U8051431])

Apoio
Tampa do compartimento

da bateria

Cartão microSD (P/N: MICROSD-ADP-2GB [U8779307])
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Para remover o cartão microSD, empurre-o cuidadosamente contra o aparelho EPOCH 650 e solte. Um 
mecanismo de mola ejetará parcialmente o cartão, permitindo segurá-lo e depois removê-lo do 
aparelho EPOCH 650.

Teclados e teclas de acesso direto

O EPOCH 650 está disponível em duas versões: uma com botão de ajuste e outra com painel de 
navegação. O teclado inglês e internacional estão disponíveis nas duas versões. Também estão 
disponíveis versões em chinês e em japonês. Todos os teclados possuem as mesmas funções. No 
teclado internacional os textos das teclas são substituídos por pictogramas.

A tecla NEXT é usada para navegar pelos menus e páginas de configuração. As teclas de setas (versão 
com painel de navegação) ou o botão de ajuste (versão com botão de ajuste) são usadas para selecionar 
e alterar os valores dos parâmetros. As indicações de cada tecla indicam sua função primária. As 
indicações localizadas na parte superior ou acima das teclas de acesso direto indicam a função 
secundária. A tecla 2ND deve ser pressionada previamente para ativar a função secundária.

NOTA
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Botão de ajuste

Teclas Check e 
Escape

Teclas de acesso 
direto

Tecla NEXT/FULL

Inglês Internacional 

Chinês Japonês 

Botão de ajuste

Teclas Check e 
Escape

Teclas de acesso 
direto

Tecla NEXT/FULL
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Software da interface do usuário

Teclas de seta 
Teclas Check e 

Escape
Teclas de acesso 

direto

Teclas de acesso 
direto

Tecla NEXT/FULL

Inglês Internacional 

Chinês Japonês 

Teclas de seta 
Teclas Check e 

Escape
Teclas de acesso 

direto

Teclas de acesso 
direto

Tecla NEXT/FULL

Teclas de
função

Teclas de parâmetro
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Grupos de menu

Existem cinco grupos de menu no EPOCH 650. Cada grupo de menu é identificado por um número 
(1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5). Para percorrer através dos grupos de menu, use a tecla NEXT.

Visualização de
A-scan ativo

Leituras de
medição

(até 5)

Teclas de parâmetro

Botões do menu

Parâmetros básicos

Porta 2 (azul)

Porta 1 (vermelha)

Número de 
identificação do 
grupo de menu

Número ID do arquivoNome do arquivo

Tecla NEXT

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
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Símbolos e bandeiras de medição

O EPOCH 650 indica quando uma função particular está ativa através de bandeiras dentro de uma 
barra vertical fina à direita da área de rastreamento ativo e na parte superior da tela.

Bandeira Descrição Bandeira Descrição
As unidades de distância estão 
em polegadas.

A calibração está ativa.

As unidades de distância estão 
em milimetros.

A correção de superfície curva 
(CSC) está ativa.

As unidades de tempo estão em 
microssegundos.

Localização de porta (Eco a eco) 
está ativa.

Indica que a tecla 2nd F foi 
pressionada.

O Zoom está ativo.

Porta 1 está no modo de 
medição de pico.

O FREEZE está ativo.

Porta 2 está no modo de 
medição de pico.

O AUTOFREEZE está ativo.

Porta 1 está no modo de 
medição de limite.

O PEAK MEM está ativo.

Porta 2 está no modo de 
medição de limite.

O 2nd F, (MANTER PICO) está 
ativo.

Porta 1 está no modo de 
medição de primeiro pico.

Indica que a média de forma de 
onda está ativa.

Porta 2 está no modo de 
medição de primeiro pico.

Acessa todas as funções do 
aparelho, somente a função 
On/Off fica bloqueada.

Porta 1 está no modo de 
medição J-Flank.

Indica que o cartão microSD 
está instalado.

Porta 2 está no modo de 
medição J-Flank.

Indica que o cartão microSD não 
está instalado.

O DAC está ativo. As configurações atuais estão 
restringindo a taxa de 
atualização da forma de onda 
abaixo de 60 Hz.

A DGS está ativa. Indica que o carregador está 
conectado e está carregando a 
bateria.

O AWS está ativo. Indica que o aparelho está sendo 
alimentado pela bateria.

O API 5UE está ativo. Indica que o modo de gravação 
de vídeo está gravando.

Template Storage está ativo.
EPOCH 650 — Guia primeiros passos 9
 



Cuidados com a bateria

• Antes de descartar as pilhas, verifique as leis, regras e regulamentações locais e siga-as 
apropriadamente.

• O transporte das baterias de íons de lítio é regulado pelas Nações Unidas em Recomendações das 
Nações Unidas para o Transporte de Bens Materiais Perigosos. Espera-se que os governos, 
organizações intergovernamentais e de outras organizações internacionais estejam de acordo 
com os princípios estabelecidos neste Regulamento, contribuindo, assim, para a harmonização 
mundial neste campo. Estas organizações internacionais incluem a Organização Internacional de 
Aviação Civil (ICAO), a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a Organização 
Marítima Internacional (IMO), o Departamento de Transporte dos Estados Unidos (USDOT), 
Transport Canada (TC) e outros. Por favor, entre em contato com a transportadora e confirme as 
regulamentações vigentes antes de transportar as pilhas de íons de lítio.

• Não abra, comprima ou perfure as baterias, isto pode causar ferimentos.
• Não incinere as baterias. Mantenha as baterias longe do fogo e de outras fontes de calor elevado. 

Expor as baterias a temperaturas superiores a 80 °C pode causar explosão e ferimentos.
• Não deixe a bateria cair, ser atingida ou maltratada, pois isto pode expor o conteúdo corrosivo e 

explosivo da célula.
• Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria. Um curto-circuito pode causar ferimentos 

e danos graves ao aparelho, tornando-o unitilizável.
• Não exponha a bateria à umidade ou chuva, isto pode causar choque elétrico.
• Para carregar as baterias do EPOCH 650 utilize somente um carregador externo aprovado pela 

Evident.
• Só use baterias aprovadas pela Evident.
• Não armazene baterias com carga inferior a 40% da sua capacidade total. Recarregue as baterias 

com cargas entre 40% e 80% da sua capacidade total.
• Enquanto a bateria estiver estocada, mantenha-a com uma carga entre 40% e 80%.
• Não deixe a bateria dentro do EPOCH 650 enquanto a aparelho está armazenado.

Informações sobre eletricidade

O aparelho só deve ser conectado a uma fonte de energia que corresponda ao tipo indicado no selo de 
classificação.

Caso se use um cabo de alimentação não autorizado para alimentar o aparelho, a Evident não pode 
garantir a segurança elétrica do equipamento. 

Eliminar aparelho

Antes de descartar o EPOCH 650, verifique as leis, regras e regulamentações locais e siga-as de forma 
apropriada.

CUIDADO

AVISO

CUIDADO
10 EPOCH 650 — Guia primeiros passos
 



EPOCH 650 — Guia primeiros passos 11
 



EVIDENT SCIENTIFIC INC., 48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, EUA
EvidentScientific.com
Impresso nos Estados Unidos da América • Copyright © 2022 Evident. Todos direitos autorais 
reservados.
O logotipo microSD é marca registrada da SD-3C, LLC.
Todas as marcas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários e 
entidades de terceiros.

N° da peça: Q7780004 *Q7780004 *
Impresso em Roland Hitech50, 
que contém 50% de fibra pós-

consumo.

DMTA-10056-01PT
Rev. B, Setembro de 2022 *DMTA-10056-01PT*

50%

EPOCH 650 — Guia primeiros passos
 


	Utilização prevista
	Manual de instruções
	Mensagens de segurança
	Conteúdo do estojo
	Conexões
	Adaptador/carregador CA
	Carregar a bateria de íons de lítio
	Para substituir a bateria
	Para instalar o cartão microSD
	Teclados e teclas de acesso direto
	Software da interface do usuário
	Grupos de menu
	Símbolos e bandeiras de medição
	Cuidados com a bateria
	Informações sobre eletricidade
	Eliminar aparelho


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


