
IPLEX GX/GT
Ipari videoszkóp

A megfelelő eszköz a megfelelő 
munkához



Sokoldalúság és képesség több feladathoz
Felelcserélhető szondacsöveivel és fényforrásaival, 8 hüvelykes érintőképernyőjével és speciális képalkotási funkcióival, 
az IPLEX GX/GT videoszkóp optimális egyensúlyt teremt a sokoldalúság, a képalkotási képességek és a könnyű használat között.

Használja ki a lehető legjobban videoszkópját

 Könnyen használható érintőképernyő és billentyűparancsos vezérlés

 Oda helyezheti el a képernyőt, ahol a legkényelmesebb az Ön számára

 Élénk és tiszta képek, intelligens videó

 Váltogathatja a fehér, ultraibolya és infravörös fényforrásokat
 Különböző átmérőjű és hosszúságú felcserélhető szondák
 Robusztus kialakítású, nehéz körülmények között is használható

Hatékony funkciók egy karnyújtásnyira Egyetlen eszköz több feladathoz



Sokoldalúság és képesség több feladathoz



A rugalmasan hajlítható TrueFeel lehetővé teszi a szondavég 
pontos mozgatásának szabályozását, hogy gyorsan 
eljuttathassa a célterületre, és ott helyben rögzíthesse. A 
vezérlőelem könnyű érintése minimálisra csökkenti a 
fáradtságot, amikor több órán át dolgozik.

Pontos mozgások 
könnyű érintéssel

Az IPLEX GX/GT LED-jének fényforrása 30% 
fényesebb, mint elődje (IPLEX RX/RT).

Nagy fényerő

A videoszkóp új zajcsökkentő algoritmust 
használ, hogy megkönnyítse a problémák és 
hibák megtalálását a sötét területeken.

Éles képek

Akadálymentes videofelvételeket készít a 
videoszkóp nagy képkockasebességének 
köszönhetően. Ha mozgó tárgyról készít felvételt, 
akadozás nélküli tiszta videókat kap.

Akadálymentes 60 fps sebességű 
videó

Innovatív képalkotás
Javítja a vizsgálatokat

IPLEX RX/RT (előd)

IPLEX RX/RT (előd)

IPLEX GX/GT

IPLEX GX/GT

Élénk és éles képek

Akadálymentes 60 fps sebességű videó

Hatékony funkciók egy karnyújtásnyira



Egyetlen gombnyomással, megszakítás nélkül 
állóképeket rögzíthet videofelvétel készítése közben.

Állóképek és videofelvétel készítése 
egyidejűleg

A videoszkóp standard funkciója a skaláris mérés, 
amely lehetővé teszi, hogy méretezze a tárgyakat, 
referenciahiba segítségével. További speciális funkciókért, 
frissítsen a sztereó mérési funkcióra, hogy a tárgyakat 
pontos háromdimenziós koordináták segítségével méretezze.

Hatékony mérés
egy karnyújtásnyira

Látogasson el 

webhelyünkre

további információkért.

Könyvjelzők 
hozzáadásával időt 
takaríthat meg és 
gyorsan megtalálhatja a 
kritikus pillanatokat a 
videók megtekintésekor.

Könyvjelző

A színes 8 hüvelykes LCD képernyő 
tiszta, élénk képein könnyebben 
észreveheti a hibákat.

Győződjön meg a különbségről

A nagy képernyőn elég hely van a vizsgálati kép és a 
gyorsszabályozó gombok együttes megjelenítésére. A 
legtöbb funkció az érintőképernyőről szabályozható, a 
hajlítást is beleértve. Ha a teljes képernyőt képek 
megtekintésére akarja használni, a vezérlő 
billentyűparancsaival szabályozhatja a legfontosabb 
funkciókat.

Kényelmes vezérlőelemek

Előd

IPLEX GX/GT

38% 
nagyobb

Intelligens videofelvétel készítése

*Csak IPLEX GX-szel áll rendelkezésre és microSDHC kártya használata 

szükséges

Soha ne veszítse el a fontos vizsgálati 
felvételeket. A videoszkóp automatikusan felveszi 
a legutóbbi 30 percét a vizsgálatnak, akkor is, ha 
elfelejti megnyomni a felvétel gombot.

Állandó videofelvétel*

Hatékony funkciók egy karnyújtásnyira

Táv

Mélység



Fehér fény UV fény

Szonda átmérője 
6,0 mm

Alapegység

Szonda átmérője 
4,0 mm

A szondák 4 mm-es és 6 mm-es átmérővel és legtöbb 10 
méteres hosszúságban állnak rendelkezésre. Felcserélhető 
megvilágító modulok is lehetővé teszik, hogy váltogassa a Fehér 
LED, UV vagy IR beállításokat.

Felcserélhető szondák és fényforrások
A moduláris alkatrészek lehetővé teszik, hogy a videoszkópot vizsgálati feladataihoz igazítsa

Az ajánlott USB vezetéknélküli LAN adaptert használva a képek 
megoszthatók a kollégákkal okostelefonokon vagy táblagépeken a 
vizsgálat alatt. Ez megkönnyíti a problémák diagnosztizálást más 
vizsgálók segítségével.

Stream vizsgálati képek gyors 
döntéshozatalhoz

A videoszkóp eleget tesz az IP65-ös por-és vízálló szabványnak, 
és úgy van kialakítva, hogy átmenjen az Egyesült Államok Védelmi 
Minisztériuma által a következőkkel kapcsolatban végzett 
vizsgálatán (MIL-STD):

Átment az alábbi teszteken

Egyetlen eszköz több feladathoz

Az Olympus IPLEX Image Share alkalmazás letölthető az App Store-ból a 

kompatibilis iOS eszközökre.

∙  Leejtés legtöbb 
   1,2 méter magasságból
∙  Rezgés
∙  Szeles eső
∙  Por

∙  Magas páratartalom
∙  Sós köd
∙  Ónos eső
∙  Elektromágneses környezet
∙  Robbanásveszélyes légkör

Szondaegység
∙  Szonda átmérője 6,0 mm: hossza 2,0 / 3,5 / 7,5 / 10 m
∙  Szonda átmérője 4,0 mm: hossza 2,0 / 3,5 m
Fényforrások 
∙  Fehér fény: standard vizsgálatok
∙  Ultraibolya (UV): észleli a hajszálrepedéseket, kenőanyagokat
∙  Infravörös (IR): tárgyak megjelenítése sötét területeken

A szondák és a megvilágító modulok a helyszínen cserélhetők 
gyorsan és könnyen, csökkentve az állásidőt.



Fehér fény
(standard)

UV fény
(opcionális)

IR fény
(opcionális)

10,0 m

7,5 m

3,5 m

330 mm
(13 in.)

3,5 m

2,0 m

455 mm
(18 in.)

2,0 m

185 mm
(7,3 in.)

Szonda átmérője 
6,0 mm

Alapegység

Szonda átmérője 
4,0 mm

Fényforrások

Az olajmentesítő hegyen lévő bevágások 
hajszálcsövességet használnak az olaj elvezetéséhez 
a lencsékről, megőrizve a képek tisztaságát és 
láthatóságát, hogy ne kelljen megszakítania a 
vizsgálatot azért, hogy letörölje az olajt a lencsékről.

Lásson tisztán olajos környezetben is!Hajszálcsövesség az olaj elvezetéséhez

Látogasson el 

webhelyünkre

további információkért.

525 mm
(21 in.)

375 mm
(15 in.)

243 mm
(10 in.)

Hordozótok
A kemény falú hordozótok elég 

kicsi, hogy beférjen a legtöbb 

repülőgép csomagtartójába, 

miközben védi a videoszkópot az 

utazás viszontagságaival 

szemben.

Tartozékok

(opcionális)
MAJ-2339

Szondatartó tok 

Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor legtöbb  

150 perces működést biztosít.

(opcionális)
MAJ-1253 (6,0 mm-hez)
MAJ-1737 (4,0 mm-hez)

(opcionális)
MAJ-2341 (7,5 m-hez)
MAJ-2342 (10,0 m-hez)

Merev vezetőhüvely-készletek

A készletek a 6 mm-es és a 4 mm-es 

szondákhoz érhetők el. Mindegyik 

készlet három merev vezetőhüvelyt 

tartalmaz, amelyek hossza 250mm, 

340 mm és 450 mm.

(opcionális)
Optikai adapterek

Vezetőcső

A különböző optikai adapterek 

lehetővé teszik a szög, az irány 

és a mélységélesség 

módosítását.



IPLEX GX/GT Funkciók és műszaki adatok

Skálázott mérés Referenciahossz használata a tárgyak hosszának méréséhez

MÉRÉSI FUNCKCIÓK

Típussz. IV9420G IV9435G IV9620G IV9635G IV9675G IV96100G

Szondacső

Szonda átmérője ø 4,0 mm ø 6,0 mm
Szonda hossza 2,0 m 3,5 m 2,0 m 3,5 m 7,5 m 10,0 m
Külső Tartós volfrám burkolat
Cső hajlékonysága Egyenletesen merev Tapered Flex cső, amelynek hajlékonysága a disztális vég felé fokozatosan nő
Hőmérséklet-érzékelő Kétfokozatú jelzőműszer, amely figyelmeztet magas hőmérséklet esetén

Hajlítási szakasz

Hajlítási szög
fel/le/jobbra/balra

130° 150° 120° 110°

Hajlítási művelet TrueFeel elektronikus szondavégmozgatás / Finom mozgatás-szabályozás az érintőképernyő menüjéből

Hozzávetőleges súly 0,99 kg 1,05 kg 1,06 kg 1,17 kg 1,47 kg 1,66 kg
Méretek (SZÉ x MÉ x M A ) 97 mm × 188 mm × 158 mm   A kinyúló alkatrészek nincsenek belefoglalva
Megvilágítás LED-világítás

SZONDAEGYSÉG
ALAPFUNKCIÓK

Típussz. IPLEX GX IPLEX GT
Súly (akkumulátorral) 1,77 kg
Méretek (SZÉ x MÉ x M A ) 241 mm × 190 mm × 70 mm  A kinyúló alkatrészek nincsenek belefoglalva

A hordozótáska méretei 375 mm × 525 mm × 243 mm A legtöbb légitársaságnál kézipoggyász-méretűnek minősül

Kijelző 8 hüvelykes, nappali fénynél is jól olvasható WVGA LCD kapacitástípusú érintőképernyővel, 5 lépésben állítható LCD háttérfénnyel

Áramforrás
Váltóáram 100 V és 240 V között, 50/60 Hz (mellékelt hálózati adapterrel)
Akkumulátor 10,8 V névleges, kb. (mellékelt akkumulátorral)  Akkumulátor üzemideje kb. 150 perc

Videokimeneti szabvány HDMI A típusú HDMI 1.4
Fejhallgató (mikrofon bemenet/ audió kimenet) ø 3,5mm mini dugós CTIA
Képek élő adatfolyamos átvitele Csatlakoztassa az ajánlott USB-s vezeték nélküli LAN-adaptert az A-típusú USB-csatlakozóhoz  
Szondaegység felcserélhetősége Minden szondatípus-kombinációhoz rendelkezésre áll Ugyanazon szondatípusok között rendelkezésre áll

ALAPEGYSÉG

www.olympus-ims.com

• A terméket elektromágneses kompatibilitás tekintetében ipari környezetben történő használatra tervezték. 
    Lakóterületeken történő használata hatással lehet a közelben található egyéb berendezésekre.
• Valamennyi vállalat- és terméknév bejegyzett védjegy és/vagy az adott tulajdonos védjegye.
• A PC-monitorokon látható képek szimulációk.
• A gyártó bármilyen értesítés vagy kötelezettség nélkül megváltoztathatja a termékek műszaki jellemzőit és megjelenését.

• Az OLYMPUS CORPORATION ISO14001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
• Az OLYMPUS CORPORATION ISO9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

N8601231-092018

Képfunkciók 5X digitális zoom, 16 fokozatú fényerő-szabályozás
Erősítésszabályozás 4 fokozatban állítható erősítés (kézi, automata, Wider1, Wider2) Automatikus

Dinamikus zajcsökkentés Elérhető —

Élesség-szabályozás 4 típusú állítható élesség-szabályozás —

Telítettség-szabályozás A színtelítettség 3 fokozatban állítható szabályozása (Egyszínű, Természetes, Élénk) —

A megjelenített szöveg beállításai 30 karakteres címsor-megjelenítés

Megjegyzés szövegopciói 30 karakteres címsor-megjelenítés, megjelölés, szabadkézi rajzolás —
Képmegjelenítési funkciók Élő kép elforgatása jobbra és balra, fel és le, valamint 180 fokban

SZOFTVERFUNKCIÓK

Rögzítésre szolgáló 
adathordozók

Normál SDHC (mellékelt SDHC-vel) 
Állandó videófelvétel micro SDHC (a javasolt alkatrészek használata)  Állítsa be az Állandó videofelvételt On-ra (bekapcsolás) —

Belső memória Elérhető (csak állóképeket készít) —
Átfedés Nagyítás, Fényerő, Dátum/idő, Cím, Optikai vég adaptere, OLYMPUS logó és rendszerbeállítás
Bélyegkép megjelenítése A rögzített képeket miniatűrök formájában jelenítheti meg

Állókép rögzítése
Felbontás 768 vízszintes x 576 függőleges (képpont)
Rögzítési formátum Tömörített JPEG-formátum

Videó rögzítése
Felbontás 768 vízszintes x 576 függőleges (képpont)
Rögzítési formátum MPEG 4 AVC/H.264   megfelel a Kiindulási profilnak  Windows Media Player 12-vel kompatibilis
Képkockasebesség 60 fps / 30 fps

FELVÉTELKEZELÉSI FUNKCIÓK

Üzemi hőmérséklet

Szondacső
Levegőben: -25 °C és 100 °C között (-13 °F és 212 °F között)  
Vízben: 10 °C és 30 °C között (50 °F és 86 °F között)

Egyéb alkatrészek
Levegőben: -10 °C és 40 °C között (14 °F és 104 °F között) (akkumulátorral)

Levegőben: -0 °C és 40 °C között  (-32 °F és 104 °F között) 
(változó áramú adapterrel és akkumulátortöltővel)

Relatív páratartalom Az összes alkatrész 15% és 90% között
Folyadékokkal 
szembeni ellenállás

Az összes alkatrész Ellenáll gépolajnak, a könnyű olajnak és 5%-os sóoldatnak

Porálló és vízálló
Szondacső

Megtekintő adapter felszerelésével víz alatt is működtethető
A sztereó mérési csúcsadapterekkel nem működtethető víz alatt
IV94 sorozat - Megfelel legtöbb 3,5 m mélységnek 
IV96 sorozat - Megfelel legtöbb 10 m mélységnek

Egyéb alkatrészek
IP65; Víz alatt nem működtethető
 (az akkumulátor és más alkatrészek fedelét zárva kell tartani)

ÜZEMELTETÉSI KÖRNYEZET

Az üzemelési környezetre vonatkozó feltételek ellenőrzése az alábbi MIL-STD-810G és MIL-STD-461G tesztmódszerekkel történt. 
Nincs garancia a sérülésmentes állapotra semmilyen feltételek között. A részletekkel kapcsolatban tájékozódjon az Olympus 
értékesítési képviselőjénél.

Típus Módszer
Rezgés MIL-STD-810G, 514.7. módszer, I. eljárás (Általános rezgésteszt)
Ütésállóság MIL-STD-810G, 516.7. módszer, IV. eljárás (Szállítási magasságból történő leejtés tesztje)
Vízállóság MIL-STD-810G, 506.6. módszer, I. eljárás (Eső- és szeleseső-teszt)
Páratartalom MIL-STD-810G, 507.6. módszer, II. eljárás (Megnehezített ciklus)
Sós köd MIL-STD-810G, 509.6. módszer
Homok és por MIL-STD-810G, 510.6. módszer, I. eljárás (Homokfújásteszt)
Jégeső / jeges eső MIL-STD-810G, 521.4. MÓDSZER
Robbanásveszélyes 
légkör

MIL-STD-810G, 511.6. módszer, I. eljárás (Robbanásveszélyes légkörben történő működtetés tesztje)

Elektromágneses 
interferencia (EMI)

MIL-STD-461G, RS103 minden hajó esetén a hajófedélzet felett

MIL-STD MEGFELELŐSÉG

Távolság Két pont közötti távolság *1 —

Ponttól vonalig Egy pont és a felhasználó által meghatározott vonal közti merőleges távolság *1 —
Mélység Egy pont és a felhasználó által meghatározott sík közti merőleges mélység/magasság *1 —
Terület/vonalak Többpontos kerület- és területmérés *1 —

SZTEREÓ MÉRÉSI FUNCKCIÓK

*1. Frissítés az opcionális funkcióhoz.
*2. Az optimális fókusz melletti látótávolságot jelzi.    
*3. Az adapter egy 4,0 mm, 6,0 mm és 8,4 mm átmérőjű furatba illeszthető, ha a szondára van szerelve.
*4. A merev rész hosszát jelzi a szonda disztális végén, ha fel van szerelve.

AT80D/
FF-IV94G

AT120D/
NF-IV94G

AT120D/
FF-IV94G

AT100S/
NF-IV94G

AT100S/
FF-IV94G

Optikai 
rendszer

Látómező 80° 120° 120° 100° 100°

Látóirány Előre Oldalra

Mélységélesség*2 35–∞ mm 2–200 mm 17–∞ mm 2–15 mm 8–∞ mm

Disztális 
vég

Külső átmérő*3 ø 4,0 mm
Disztális vég*4 19,0 mm 21,7 mm

Olajtisztító Elérhető —

AT50D/
50D-IV94

AT50S/
50S-IV94

AT60D/
60D-IV96

AT60S
/60S-IV96

Optikai 
rendszer

Látómező 50°/50° 60°/60°

Látóirány Előre Oldalra Előre Oldalra

Mélységélesség*2 5–∞ mm 4–∞ mm 5–∞ mm 4–∞ mm

Disztális 
vég

Külső átmérő*3 ø 4,0 mm ø 6,0 mm
Disztális vég*4 24,3 mm 28,4 mm 24,9 mm 31,3 mm

AT40D-IV96G AT80D/NF-IV96G AT80D/FF-IV96G AT120D/NF-IV96G AT120D/FF-IV96G AT80S-IV96G AT120S/NF-IV96G AT120S/FF-IV96G AT220D-IV76 AT100D/100S-IV76

Optikai 
rendszer

Látómező 40° 80° 80° 120° 120° 80° 120° 120° 220° 100°/100°

Látóirány Előre Oldalra Előre Előre/oldalra

Mélységélesség*2 200–∞ mm 9–∞ mm 35–∞ mm 2–200 mm 19–∞ mm 15–∞ mm 1–25 mm 3–∞ mm 1,6–∞ mm 2,0–∞ mm

Disztális 
vég

Külső átmérő*3 ø 6,0 mm ø 8,4 mm ø 6,0 mm
Disztális vég*4 18,4 mm 18,9 mm 18,8 mm 18,9 mm 18,8 mm 24,2 mm 21,1 mm 29,5 mm

Olajtisztító Elérhető —

AZ OPTIKAI CSÚCSADAPTER MŰSZAKI ADATAI
6,0 mm-es megtekintő adapterek

4,0 mm-es megtekintő adapterek Sztereó csúcsadapterek (4,0 mm és 6,0 mm)
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