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Ultrasons conventionnels et imagerie mUltiéléments

OmniScan MXU-M
solUtion d’inspection manUelle

Commutation direCte entre les ultrasons 
Conventionnels et multiéléments

la solution standard 
omnisCan mXu-m inClut :

■■ Plateforme■OmniScan® MX

■■ Module■de■la■série■OmniScan M

■■ Logiciel■standard■OmniScan® ■
MXU-M 2.2■incluant :
■- Balayage■une■ligne
■- Interface■standard■simplifiée
■- Fréquence■de■rafraîchissement■

du■A-scan■améliorée■pour■les■
inspections■manuelles

■- Courbes■de■mesure■
(DAC/TCG,■ASME,■JIS■et■AVG)

■- Assistants■pour■les■normes■■
AWS■et■API

l’option d’inspeCtion  
des soudures inClut :

■■ Fonction■de■RayTracing™■intuitive■
incluant■une■représentation■visuelle■des■
faisceaux■multiéléments■dans■la■pièce.■

■■ Superposition■de■soudures■simplifiant■
l’interprétation■des■données.

omniscan mXu-m
la solution d’entrée de gamme omniscan® mXU-m à bas prix offre les avantages de 
l’imagerie multiéléments lors des inpections manuelles, combinés aux avantages d’un 
produit éprouvé.

• modules multiéléments d’entrée de gamme (série m)
• appareil de recherche de défauts pour l’inspection manuelle par ultrasons
• imagerie multiéléments en temps réel
• Ultrasons conventionnels et imagerie multiéléments combinés dans un seul appareil
• interface de détection des défauts simple
• appareil pouvant intégrer tous les modules avancés omniscan avec remise complète

avantages de l’imagerie multiéléments
l’imagerie multiéléments est une nouvelle façon améliorée de visualiser, en réalité, les 
mêmes signaux que ceux que l’on obtient lors des inspections par ultrasons convention-
nels. l’imagerie améliorée est rendue possible simplement par l’attribution de codes de 
couleurs aux signaux a-scan. les fonctions développées dans les logiciels multiéléments 
permettent de procéder à la mesure des fissures de la même façon qu’avec les ultrasons 
conventionnels, tout en profitant des avantages des technologies multiéléments tels :  
inspection accélérée, probalité de détection accrue, rapport et traçabilité, et utilisation 
d’un seul traducteur multiéléments pour tous les angles.

Fonctionnalité de balayage une ligne
la fonctionnalité de balayage une ligne de l’omniscan mXU-m permet de collecter 
les données sur un axe et de les visualiser dans la vue de dessus. cette fonction est 
facile à configurer et elle permet de revoir les données après l’acquisition, pour des 
fins d’analyse et de rapport. la collecte de données peut être basée sur le codeur ou 
sur le temps. cette fonctionnalité est particulièrement intéressante dans les applications 
d’inspection des aéronefs, des soudures et de la corrosion où il n’est pas nécessaire 
d’archiver toutes les données a-scans.
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solution d’inspection par ultrasons con-
ventionnels et imagerie multiéléments

l’appareil 
omniscan® mXU-m 
intégrant le logiciel 
standard version 2.2 
est une option idéale 
que nous offrons à nos 
clients qui désirent 
se familiariser avec la 
technologie multiélé-
ments, et qui prévoient 
effectuer des inspec-
tions semi-automatisées 
ou automatisées sous 
peu. (il s’agit d’un mo-
ment idéal pour mettre 
à niveau votre appareil 
omniscan mXU.) les 
capacités modulaires 

des appareils de la famille omniscan permettent de passer 
des fonctionnalités mXU-m aux fonctionnalités mXU sur la 
même plateforme. de plus, comme mesure incitative, olympus 
offre une remise complète du coût du module mXU-m lors 
de la mise à niveau depuis mXU (durant la première année). 
cet investissement d’équipement sûr est aussi un investisse-
ment de formation avisé : l’omniscan mXU, qui répond aux 
normes de construction, intègre en effet la même interface et 
les mêmes fonctionnalités que l’omniscan mXU-m. l’achat 
d’un omniscan mXU-m vous permet de vous familiariser avec 
la technologie multiéléments et d’acquérir de bonnes connais-
sances de base qui vous permettront d’intégrer progressivement 
l’inspection semi-automatisée ou entièrement automatisée.

interface utilisateur de recherche de 
défauts
le logiciel omniscan permet l’accès aux paramètres dans trois 
niveaux de menus. la figure ci-dessous montre les éléments de 
navigation utilisés pour sélectionner les menus, les sous-menus 
et les boutons de paramètres, et pour entrer ou sélectionner les 
valeurs de paramètres (la syntaxe de navigation est la suivante : 
Menu > Sous-menu > Paramètre = Valeur). 

l’ordre dans lequel apparaissent les boutons des menus, des 
sousmenus et des paramètres correspond à leur séquence 
d’utilisation typique.

Fonctions de recherche de défauts par 
ultrasons conventionnels
le nouveau logiciel mXU-m-2.2, avec le canal ultrasons con-
ventionnels, inclut plusieurs fonctions courantes des appareils 
de recherche de défauts ultrasons conventionnels (par exemple, 
l’epocH™ Xt). toutes les courbes de mesures et leurs lectures 
qui sont disponibles en mode ultrasons conventionnels le sont 
aussi en mode imagerie multiéléments :

• adt – (courbe dac/tcg avancée)
■- Courbes■personnalisées,■ASME■,■ASME-3■et■JIS.
■- Lectures■des■mesures■de■portes■et■de■courbes■:■■

A%Courbe,■Max%Courbe,■AdBCourbe,■MaxdBCourbe

• diagramme avg intégré
■- Lectures■du■réflecteur■de■taille■équivalente

• aWs d1.1/d1.5
■- Lecture■AWS■■selon■les■critères■de■rejet■(AWS■D)■et■les■

classifications■(AWS■CL)■
• api 5Ue

■- Lectures■de■la■hauteur■des■fissures■(API-DL)■des■demi-ondes■(API-HW)

Fonctions logicielles de balayage  
une ligne
la fonctionnalité de balayage une ligne de l’omniscan mXU-m 
permet la collecte de données sur un axe et la visualisation sur la 
vue de dessus. cette fonctionnalité, qui utilise un balayage linéaire 
de  0º, permet de cartographier de grandes surfaces sur les pièces 
de métal ou de composites. l’édition standard du logiciel mXU-m 
inclut les fonctionnalités suivantes :

• contrôle de l’amplitude, de la position de crête, de la position 
au croisement de seuil et de l’épaisseur dans chaque porte.

• synchronisation de la porte d’interface sur l’écho d’entrée, en 
balayage de surface.

• synchronisation automatique des portes sur la porte d’interface
• palette de couleurs personnalisée dans les c-scans d’amplitude 

et d’épaisseur
• codeur un axe avec acquisition de données synchronisée sur le 

mouvement mécanique

Menu

Sous-menu

Valeur

Paramètre

La sélection des menus, sous-menus et paramètres et l’entrée des 
valeurs sont intuitives et identiques dans tous les  
appareils de recherche de défauts OmniScan.

Courbes DAC 
ASME-3

Courbes AVG

Affichage C-scan d’un balayage une 
ligne sur un panneau de composites 
plat

Module de la série M et plateforme OmniScan MX

édition standard du logiciel omniscan mXu-m version 2.2
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5l16-A10 2.25L16-AWS 2L8-DGS

interprétation multiéléments  
simplifiée
la fonction de raytracing™ intuitive simplifie l’interprétation 
multiéléments lors des inspections manuelles des soudures et 
réduit de façon significative le temps de formation requis. la 
fonction de raytracing est un outil logiciel intégré qui permet 
de visualiser en temps réel la zone soudée inspectée. ainsi, 
cette fonction aide à localiser les défauts lors de l’analyse et 
peut simplifier le contrôle multiéléments lors des inspections 
manuelles des soudures. 

FonCtion de raytraCing en mode ConFiguration
en mode configuration, la fonction de raytracing est présentée 
dans un assistant interactif qui affiche la pièce, la soudure et la 
zone couverte par la configuration de loi focale. 

FonCtion de raytraCing en mode inspeCtion
en mode inspection, avec utilisation de la disposition de type 
a-s-r, la fonction de raytracing aide à localiser la position du 
défaut dans la soudure. les paramètres de vue raytracing sont 
faciles à modifier lors de l’inspection (par exemple, le déca-
lage X, l’angle de bigle, le zoom dans la soudure et la quantité 
de demi-bonds).

FonCtion de raytraCing en mode analyse
en mode analyse, une table d’indications peut être utilisée pour 
enregistrer l’information sur chaque défaut détecté dans le 
s-scan. pour chaque entrée dans la table, un point de couleur 
est ajouté dans la vue de raytracing. dès lors, cette image peut 
être utilisée pour générer des rapports faciles à comprendre.

outil de rapport
• les configurations stockées (exportées par le biais d’une 

carte de mémoire compactFlash®) sont supportées dans 
microsoft® Windows®

• toutes les configurations de rapports, incluant les 
configurations de lectures, peuvent être modifiées dans une 
page Html.

• génération de rapports facile 
en quelques secondes, des 
données acquises aux rapports 
complets.

• aide interactive à l’écran 
pouvant être personnalisée 
dans des modèles de 
page Html selon les 
configurations de votre 
procédure

• vous pouvez créer un 
rapport affichant jusqu’à 
10 indications de la table 
d’indications 

superposition de soudures
la fonction de superposition de soudures de l’omniscan per-
met d’afficher une référence de l’emplacement du défaut dans 
la soudure lorsque vous visionnez le s-scan. cette fonction 
superpose des dessins des formes de la soudure sur le s-scan. 

lorsqu’un défaut est détecté, vous entrez la position réelle du 
traducteur par rapport à la ligne centrale de la soudure (déca-
lage). l’affichage du défaut avec la fonction de superposition de 
soudures accélère l’inspection. de plus, cette fonction réduit les 
probabilités d’erreurs et vous permet d’augmenter vos compé-
tences en matière de caractérisation, de mesure et de localisa-
tion de défauts dans les composants lors de l’inspection, de 
l’analyse et de la génération de rapports.

série de traduCteurs multiéléments pour 
l’inspeCtion de soudures
l’omniscan mXU-m est un appareil idéal pour l’inspection 
manuelle des soudures, car son prix est abordable et son inter-
face est facile d’utilisation. dans la série de traducteurs multi-
éléments pour l’inspection de soudures, les traducteurs les plus 
utilisés pour les inspections sur un seul canal sont les suivants :

• 5l16-a10
• 5l64-a12
• 2l8-dgs et 4l8-dgs (traducteur multiéléments avg)
• 2.25l16-aWs (traducteur multiéléments aWs)

Disposition de type A-S-R en mode analyse

Affichage S-scan sur l’OmniScan avec 
fonction de superposition de soudures 
montrant une indication de fissure.

Exemples de positionnement volumétrique des défauts avec fonction de superposition de 
soudures montrant différents méplats et formes. 
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OmniScan ReportReport Date
Report Version

Setup File Name
Inspection Date

Inspection Version Save Mode

2061 / 03 / 03
MXU-M - 2.1B1T37 Unnamed

2061 / 03 / 03
MXU-M - 2.1B1T37 Inspection Data

OmniScan Type
OmniScan Serial # Module Type

Module Serial #
Calibration Due

Data File Name

OmniScan MX

OMNI-M-PA16128

XXXX / XX / XX
Data####
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OmniScan ReportReport Date
Report Version

Setup File Name
Inspection Date

Inspection Version Save Mode
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MXU-M - 2.1B1T37 Unnamed

2061 / 03 / 03
MXU-M - 2.1B1T37 Inspection Data

OmniScan Type
OmniScan Serial # Module Type

Module Serial #
Calibration Due

Data File Name

OmniScan MX

OMNI-M-PA16128
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Data####
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Group 1

Setup

A:40.0 Sk:090 L:001
Beam Delay

Start (Half Path) Range (Half Path) PRF
Type

Averaging Factor

13.86 us
-0.01 mm

213.19 mm
20

PA
1

Scale Type
Scale Factor

Video Filter
Pretrig.

Rectification
Band-Pass Filter

Compression
21

Off
0.00 µs

FW
None (0.54 - 22 MHz)

Voltage
Gain

Mode
Wave Type

Sound Velocity
Pulse Width

40 (Low)
45.60 dB

PE (Pulse-Echo)
User-Defined

3233.1 m/s
100.00 ns

Scan Offset
Index Offset

Skew

 
 

0.00 mm
12.00 mm

270.0º

 
 

Gate
Start

Width
Threshold

Synchro.
 

I
0.00 mm

3.75 mm
20.00 %

Pulse
 

A
1.71 mm

14.37 mm
15.00 %

Pulse
 

B
7.50 mm

3.75 mm
30.00 %

Pulse
 

Calculator

Element Qty. Used First Element
Last Element

Resolution
Wave Type

Material Velocity

16
1

16
1.0

User-Defined
3233.1 m/s

Start Angle
Stop Angle

Angle Resolution
Focal Depth

Law Configuration  

40.0º
75.0º

1.0º
50.00 mm

Sectorial
 

Part

Material
Geometry

Thickness

 
 

STEEL, MILD
Plate

50.00 mm
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Table

Entry # Scan (mm) Index (mm) Group Channel A% (%) A^ (-A^) 
(mm)

A%Curve 
(%)

MaxA%Curve 
(%) A% (%) DA^ (mm) PA^ (mm) SA^ (mm)

1 * 0.00 12.50 1 70.0º 51.3 20.33 46.5 --- 51.3 20.33 15.23 59.44

2 * 0.00 12.50 1 50.0º 51.3 43.11 --- --- 51.3 43.11 7.24 67.07
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Entry # Scan Index Group Channel A% A^ (-A^) A%Curve MaxA%Curve A% DA^ PA^ SA^

1 0.00 mm 12.50 mm 1 70.0º 51.3 % 20.33 mm 46.5 % --- % 51.3 % 20.33 mm 15.23 mm 59.44 mm

Comments
 

 
 

 
 

-

option pour l’inspection de soudures
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inspeCtion manuelle  
par ultrasons

logiCiel 
mXu-m 2.2 

logiCiel 
mXu 2.0

inspeCtion  
automatisée 
par ultrasons
Ultrasons 
conventionnels

Ultrasons conventionnels 
et multiéléments

UT-2C

UT-8C

16:16

16:128

32:32

32:128

16:16M

16:64M Plateforme MX

remise

complète

www.olympus-ims.com
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 possède la certification ISO 9001

numéros de commande
Ensembles OmniScan MXU-M standard*

■- OmniScan■MX■16:16M omni-p-pa1616m

■- OmniScan■MX■16:64M omni-p-pa1664m

■- OmniScan■MX■16:16M
■- Traducteur■multiéléments■

5L16-A10
■- Sabot■SA10-N55S

omni-K-pa1616m1

■- OmniScan■MX■16:16M■
■- Traducteur■multiéléments■

10L16-A00■PA
■- Sabot■SA1-N60S5X5

omni-K-pa1616m2

■- OmniScan■MX■16:64M■
■- Traducteur■multiéléments■■

5L64-A12■PA
■- Sabot■SA12-N55S

omni-K-pa1664m1

Ensembles OmniScan MXU-M pour l’inspection de soudures*

■- Ensemble■pour■l’inspection■de■
soudures■OmniScan■MX■16:16M

omni-p-pa1616mW

■- Ensemble■pour■l’inspection■de■
soudures■OmniScan■MX■16:64M

omni-p-pa1664mW

■- Ensemble■pour■l’inspection■de■
soudures

■- OmniScan■MX■16:16M
■- Traducteur■multiéléments■5L16-A10
■- Sabot■SA10-N55S

omni-K-pa1616mW1

■- Ensemble■pour■l’inspection■de■
soudures■OmniScan■MX■16:64M

■- Traducteur■multiéléments■5L64-A12
■- Sabot■SA12-N55S

omni-K-pa1664mW1

Option logicielle OmniScan MXU-M  
pour l’inspection de soudures

■- Option■logicielle■pour■l’inspection■
manuelle■de■soudures

omni-so-Weld

Mises à niveau

■- Mise■à■niveau■du■module■
d’acquisition■multiéléments■de■
16:16M■à■16:64M.■■
Inclut■le■module■d’étalonnage.

Upg-omni-mX1616m1664m

■- Mise■à■niveau■du■module■
d’acquisition■multiéléments■de■
16:16M■à■16:16.■■
Inclut■le■module■d’étalonnage. 

Upg-omni-mX1616m1616

■- Mise■à■niveau■du■module■
d’acquisition■multiéléments■de■
16:64M■à■16:128.■■
Inclut■le■module■d’étalonnage.

Upg-omni-mX1664m16128

*: Tous les ensembles incluent l’édition standard du logiciel MXU-M version 2.2.

Ensembles OmniScan MXU-M pour l’inspection de soudures 
avec courbes AVG*

■- OmniScan■MX■16:16M
■- Ensemble■pour■l’inspection■de■

soudures
■- Traducteur■multiéléments■2L8-DGS

omni-K-pa1616mW2

■- OmniScan■MX■16:16M
■- Ensemble■pour■l’inspection■de■

soudures
■- Traducteur■multiéléments■4L16-DGS

omni-K-pa1616mW3

■- OmniScan■MX■16:64M
■- Ensemble■pour■l’inspection■de■

soudures
■- Traducteur■multiéléments■2L8-DGS

omni-K-pa1664mW2

■- OmniScan■MX■16:64M
■- Ensemble■pour■l’inspection■de■

soudures
■- Traducteur■multiéléments■4L16-DGS■

omni-K-pa1664mW3

Ensembles OmniScan MXU-M pour l’inspection de soudures 
avec norme AWS*

■- Ensemble■pour■l’inspection■de■
soudures■OmniScan■MX■16:16M

■- Traducteur■multiéléments■■
2.25L16-AWS

■- Sabot■multiéléments■AWS

omni-K-pa1616mW4

■- Ensemble■pour■l’inspection■de■
soudures■OmniScan■MX■16:64M

■- Traducteur■multiéléments■■
2.25L16-AWS

■- Sabot■multiéléments■AWS

omni-K-pa1664mW4


